
Caudal en función de la velocidad y diámetro de la tubería

Diámetro
(pulgadas)

Diámetro (mm)

Sección (mm²)

Velocidad 
(m/seg)
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0,5
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1,25

1,5
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2

2,5

3

3,5

4

5

3/8”

12 15,5 21 26,5 35,5 41 52,5 69 82 106 131 156 175 200 225 250 300

1,13 1,887 3,463 5,515 9,898 13,202 21,647 37,393 52,81 88,247 134,78 191,13 240,53 314,15 397,61 490,87 706,86

0,12 0,20 0,37 0,6 1 1,4 2,3 4 5,7 9,5 14 20 26 34 43 53 76

0,16 0,27 0,5 0,8 1,4 1,9 3 5,3 7,6 12 19 27 34 45 57 70 101

0,4 0,67 1,24 2 3,5 4,7 7,7 13,4 19 31 48 68 86 113 143 176 254

0,6 1 1,8 3 5,3 7 11,6 20 28 47 72 103 129 169 214 265 381

0,8 1,35 2,5 4 7,1 9,5 15,5 26,9 38 63 97 137 173 226 286 353 508

1,2 2 3,7 6 10,6 14,2 23,3 40,3 57 95 145 206 259 339 429 530 763

0,2 0,33 0,6 1 1,78 2,3 3,8 6,7 9,5 15 24 34 43 56 71 88 127

0,5 0,84 1,5 2,4 4,4 5,9 9,7 16,8 23 39 60 85 108 141 178 220 318

0,7 1,18 2,17 3,4 6,2 8,3 13,5 23,5 33 55 84 120 151 197 250 309 445

1 1,7 3,1 5 8,9 11,8 19,4 33,6 47 79 121 171 216 282 357 441 636

1,4 2,36 4,3 6,9 12,4 16,6 27 47 66 111 169 240 303 395 500 618 890

1,6 2,7 5 7,9 14,2 19 31 53,8 76 126 194 275 346 452 572 706 1017

2 3,38 6,2 9,9 17,8 23,7 38,8 67,3 98 158 242 343 432 568 745 883 1272
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